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KABELÁŽPŘÍSTROJZNAČKAOZNAČENÍ

LEGENDA PRVKŮ

Poznámka:
Okruhy značené jako "LAMPIČKY" táhnout pomocí kabelu
CYKY 3x1,5 jištění 10A
Napěťová soustava 3x230/400V AC 3+PEN 50Hz TN-C-S
Přesné umístění ovládacích bodů bude určeno podle projektu
architekta a doplněno investorem při realizaci
Kabely budou uloženy v drážkách ve zdivu, volně v SDK
příčkách, v podlaze v elektroinstalačních trubkách 2323
Ovládací přístroje budou namontovány do přístrojových krabic
KPR 68
Kabelové rozvody budou provedeny kabely dle specifikace v
legendě prvků
Kabely v rozvodnicích označit přesně podle projektové
dokumentace
V objektu bude provedeno ochranné pospojování, přípojnice PE
z rozvodnic propojit s HOP (mimo hlavní rozvádeč)
Veškeré práce musí být provedeny dle platných závazných i
doporučených ČSN, EN
Elektroinstalaci smí provádět jen osoby způsobilé pro tyto práce
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN
33-2000-4-41 ed2
Základní ochrana automatickým odpojením od zdroje
Ochrana při poruše ochranným pospojováním a automatickým
odpojením v případě poruchy
Doplňková ochrana proudovým chráničem.

 © Návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském) a majetka společností IQ Budovy, s.r.o. do uhrazení všech pohledávek.
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Poznámka:
LED pásky je nutné napájet maximálně po 5 metrech.
Napěťová soustava 3x230/400V AC 3+PEN 50Hz TN-C-S
Přesné umístění ovládacích bodů bude určeno podle projektu
architekta a doplněno investorem při realizaci
Kabely budou uloženy v drážkách ve zdivu, volně v SDK
příčkách, v podlaze v elektroinstalačních trubkách 2323
Ovládací přístroje budou namontovány do přístrojových krabic
KPR 68
Kabelové rozvody budou provedeny kabely dle specifikace v
legendě prvků
Kabely v rozvodnicích označit přesně podle projektové
dokumentace
V objektu bude provedeno ochranné pospojování, přípojnice
PE z rozvodnic propojit s HOP (mimo hlavní rozvádeč)
Veškeré práce musí být provedeny dle platných závazných i
doporučených ČSN, EN
Elektroinstalaci smí provádět jen osoby způsobilé pro tyto
práce
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN
33-2000-4-41 ed2
Základní ochrana automatickým odpojením od zdroje
Ochrana při poruše ochranným pospojováním a automatickým
odpojením v případě poruchy
Doplňková ochrana proudovým chráničem.
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Poznámka:
Napěťová soustava 3x230/400V AC 3+PEN 50Hz TN-C-S
Přesné umístění ovládacích bodů bude určeno podle projektu architekta a doplněno investorem při
realizaci
Kabely budou uloženy v drážkách ve zdivu, volně v SDK příčkách, v podlaze v elektroinstalačních
trubkách 2323
Ovládací přístroje budou namontovány do přístrojových krabic KPR 68
Kabelové rozvody budou provedeny kabely dle specifikace v legendě prvků
Kabely v rozvodnicích označit přesně podle projektové dokumentace
V objektu bude provedeno ochranné pospojování, přípojnice PE z rozvodnic propojit s HOP (mimo
hlavní rozvádeč)
Veškeré práce musí být provedeny dle platných závazných i doporučených ČSN, EN
Elektroinstalaci smí provádět jen osoby způsobilé pro tyto práce
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33-2000-4-41 ed2
Základní ochrana automatickým odpojením od zdroje
Ochrana při poruše ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy
Doplňková ochrana proudovým chráničem.
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